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Abstatt, 11. Februar 2010
IsoBouw Perimeterdämmsysteme sind Problemlöser
Zur Dämmung erdberührter Bauteile eignen sich druckfeste und feuchtigkeitsresistente Dämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS). Neben der Eindämmung von Wärmeverlusten, übernehmen moderne Perimeterdämmsysteme mehrere Funktionen. IsoBouw Perimeterdämmplatten werden nicht aus Blöcken geschnitten, sondern einzeln in Automaten gefertigt. Das ist aufwendig, hat aber entscheidende Vorteile wie geringste Wasseraufnahme, keine Kapillarwirkung und hohe Maßgenauigkeit. Alle IsoBouw Perimeterdämmsysteme entsprechen der Wassergefährdungsklasse 0. Die Grundwasserqualität wird durch den Einsatz unserer Dämmsysteme ein keiner Weise beeinträchtigt.  
Beide nachfolgend vorgestellten Dämmsysteme verfügen über einen umlaufenden Stufenfalz zur Erzielung eines stabilen und wärmebrückenfreien Verbundes. Die Produkte sind in den EPS Qualitäten 150/ WLG 035 (Einbautiefe 3 Meter) und EPS 250/ WLG 035 (Einbautiefe 6 Meter) erhältlich.  
IsoBouw W-PER PLUS – Für die Dämmung der Kellerwand, des Sockels und den Einsatz unterhalb der Bodenplatte.
Die W-PER Plus eignet sich zur Dämmung unterhalb der Bodenplatte im erdberührten Bereich. Der primäre Einsatz findet an der Kelleraußenwand statt. Die Rückseite der Platte verfügt über eine Waffelstruktur welche als Putzträger konzipiert ist. Das große Plattenformat beträgt 1250 x 600 Millimeter und erlaubt einen zügigen Arbeitsfortschritt. Ein Produkt für 3 Anwendungen.
IsoBouw W-PER-DRV – Dämmung und Drainage
Dieses System übernimmt neben dem Wärmeschutz die vollständige Ableitung von Wasser (Drainage). Die Platte ist mit einer stabilen Noppenstruktur versehen. Davor befindet sich ein Geofiltervlies. Hierdurch wird die Drainagefunktion langfristig gewährleistet, da ein „verschlammen“ der Drainagekanäle wirkungsvoll verhindert wird. Auf den umständlichen Einbau von sog. Noppenmatten als Mauerschutz kann verzichtet werden. Das große Plattenformat von 1020 x 520 mm erlaubt einen zügigen Arbeitsfortschritt.  Ein Produkt mit 2 Funktionen. Das spart Zeit und Geld. 
Qualität und Ökologie 
EPS-Produkte von IsoBouw sind intern und extern güteüberwacht, verrottungssicher, aber vollständig recyclebar und grundsätzlich FCKW- H-FCKW- und Formaldehydfrei. EPS ist leicht zu verarbeiten und der einzige Dämmstoff welcher in Deutschland als Lebensmittelverpackung zugelassen ist. 

Abdruck frei – Beleg erbeten an: IsoBouw Dämmtechnik GmbH, Public Relations,  Lothar Traub,              E-mail, lothar.traub@isobouw.de  Etrastraße,  D-74232 Abstatt,  Tel. +49 (0)7062/678-0, Fax +49 (0)7062/678-199, www.isobouw.de, e-Mail: info@isobouw.de
