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IsoBouw V-DREI Dachreiter

Systemkomponenten für kostengünstige Flachdachsanierung

Beim Anblick älterer Dachflächen fallen häufig Vertiefungen mit stehendem Wasser auf, welche eine zuverlässige Entwässerung des Daches verhindern. Im Laufe der Jahre haben sich Bereiche abgesenkt die tiefer liegen als die Entwässerungspunkte.   Die Folgen sind häufig Rissbildung in der Dachhaut, oftmals mit Durchfeuchtung der darunter liegenden Dämmschicht. Die Dämmfunktion ist dann nicht mehr gegeben. An der Deckenunterseite entsteht in der Regel  Kondenswasser welches bei abgehängten Deckenkonstruktionen nicht immer sichtbar ist, aber für weiteren Schaden sorgt. In jedem Fall ist mit starkem Wärmeverlust in der Heizperiode und verringertem Hitzeschutz im Sommer zu rechnen.
Sollte eine komplette Dachsanierung nach Auffassung eines Sachverständigen nicht notwenig sein, gibt es die Möglichkeit die abgesenkten Bereiche auszubessern. 

IsoBouw bietet mit dem V-Drei Dachreiter eine kostengünstige Sanierungsmöglichkeit zur gezielten Wasserableitung an. Den Anforderungen entsprechend  wird im Werk Abstatt eine individuelle Planung erarbeitet. Spezielle CAD-gestützte Programme ermöglichen das in kürzester Zeit. Die Planungsdaten sind sowohl Grundlage für die Produktion aber auch für die Verarbeiteter da eine Stückliste und ein Verlegeplan generiert werden. 

Die Elemente aus EPS (expandiertes Polystyrol) werden mit Polyurethan- oder Kaltkleber auf Bitumenbasis  verklebt und können danach sofort abgedichtet werden. Stehendes Schmelz- oder Regenwasser wird nach Verlegung der V-DREI Dachreiter exakt zu den vorgesehenen Entwässerungslinien oder Gullys geleitet.  
Die IsoBouw V-DREI Dachreiter sind formstabil und druckbelastbar. Das Längenmass beträgt 1000 mm. Das Gefälle beträgt zum Dacheinlauf (Längsseite 1 % und Dachfläche (Breitseite 4 %. Individuelle Sonderlösungen können problemlos gefertigt werden. Die Produktbasis bildet EPS 150, Qualitätstyp 035 DAA dh mit einer Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert) 0,035 W/m•K. Das Produkt ist schwer entflammbar nach DIN 4102, Baustoffklasse B1.

Der Anwendungsbereich erstreckt sich vom Industrie-, Verwaltungs- bis hin zum privaten Wohnungsbau. Überall dort wo Flachdächer „ in die Jahre“ gekommen sind. 
EPS ist  unverrottbar und gegen zahlreiche chemische Substanzen resistent und damit sehr langzeitstabil, des weiteren HFCKW-, FCKW-frei und bis zu 100% recyclingfähig. 
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