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Abstatt, 1. September 2007
Anbauten und Aufstockungen mit dem IsoBouw C-SIPS Fertigbau System - Erfüllung der EnEV 2007 mit geringstem Aufwand

Wer seinen Wohnraum erweitern möchte hat verschiedene Möglichkeiten. Soll der Bau- oder Umbauprozeß innerhalb kürzester Zeit vonstatten gehen, um möglichst schnell wieder Ruhe und Ordnung im Haus und um das Haus entstehen zu lassen, sind Alternativen zum Massivbau gefragt.  Im Hinblick auf progressiv steigende Energiekosten hat IsoBouw  ein revolutionäres System von hochwärmegedämmten Wand- Decken und Dachkomponenten entwickelt. Was zunächst einmal fremdartig anmutet, überzeugt bei näherer Betrachtung vollständig. Hierbei kommen 2 unterschiedliche Materialien zum Einsatz. Zwischen zwei wasserfesten OSB-Holzplatten ist ein EPS-Kern (expandiertes Polystyrol)  vollflächig mit den Holzplatten verleimt und verklammert.  Diese so genannte  „Sandwich-Bauweise ermöglicht statische Lastaufnahmen wie wir Sie vom Massivbau kennen. Demzufolge sind mit diesem Systembaustoff Immobilien mit bis zu 3 Stockwerken möglich.  Allerdings ist die Wärmedämmung bereits in die Wand integriert. Je nach Wandstärke (184, 224 oder 264 mm) werden U-Werte < 0,10 W/m²·K erzielt. Neben einer hocheffektiven Wärmedämmung bei diesem Niedrigenergiekonzept besteht ein aus bautechnischer Sicht signifikanter Vorteil. Durch die ausschließliche Verwendung von nur einem Baumaterial für Wände, Decken und das Dach entsteht, auch wegen der praxisgerechten Bauteilanschlüsse, eine völlig wärmebrückenfreie Konstruktion.
Außerdem sind die IsoBouw C-SIPS-Elemente dampfdiffusionsoffen, d. h. im Bauteil anfallende Feuchte kann schnell und unschädlich nach außen diffundieren - ein wichtiges Kriterium für gesundes Raumklima und die langfristige Funktionstüchtigkeit der Bauteile. Der Aufbau geht ohne Bindemittel und den damit einhergehenden Trocknungszeiten vonstatten. Somit ist das Wohnen in diesen Häusern nicht nur theoretisch, sondern in der Praxis frei von Schimmel und anderen, durch falsche Systemplanung, hervorgerufene Bauschäden. Auf Grund der individuellen, passgenauen Vorfertigung werden Aussparungen für Fenster und Türen höchst präzise gefertigt um auch hier maximal erzielbare Luftdichte beim Einbau zu ermöglichen.   Aufstockungen und Anbauten können innerhalb eines Tages, ganze Häuser in 3 Tagen erstellt werden. 
Das Material ist zu 100 % recyclebar, HFCK und FCKW-frei und baubiologisch unbedenklich.
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Verantwortung Die IsoBouw Dämmtechnik GmbH ist eine eigenständige Business Unit der Synbra Gruppe.  Hier sind europaweit über 2000 Mitarbeiter tätig.  Das bedeutet Verantwortung.  Als tragende Säule steht dieser Begriff für Kompetenz, Umweltschutz und Synergieeffekte.

Kompetenz Expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS) ist Kern und Basis unseres Wirkens. Von der Herstellung des Grundstoffes EPS über die Weiterverarbeitung zu modernsten Dämmelementen und -systemen bis hin zum Vertrieb. Rund um den Bau.

Qualität Qualitätssicherung steht bei IsoBouw an erster Stelle. IsoBouw ist mit sämtlichen Werken und Unternehmensbereichen nach EN-ISO 9001:2000 zertifiziert und realisiert somit ein hohes Maß an Eigen- und Fremdüberwachung. 

Umweltschutz haben wir nicht nur auf unsere Fahne geschrieben, sondern einen praxisorientierten Maßnahmekatalog erarbeitet, welcher den neuesten Umwelt- und Wärmeschutzverordnungen Rechnung trägt. Dies spiegelt sich bei IsoBouw in innovativen Produkten und der umfassenden Beratungskompetenz wieder. 

Synergie-Effekte Permanenter Erfahrungsaustausch der unterschiedlichen Forschungs- und Entwicklungsprojekte der IsoBouw und einzelner Units der Synbra Gruppe ergeben den Synergie-Effekt auf höchster Ebene.

