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IsoBouw S-MDE Steildach-Dämmsystem
Multifunktionelle Dämmelemente für Metall- und Schiefereindeckungen
Immer häufiger werden neben  traditionellen Ziegel-Dacheindeckungen alternativ  Metalleindeckungen aus Titanzink,  Kupfer, Aluminium, Edelstahl oder verzinktem Stahl aber auch Schiefer bei  Sanierung oder  Neubau von geneigten Dächern verlegt. 
IsoBouw  hat für diesen Anwendungsbereich das  S-MDE Steildach-Dämmsystem entwickelt. 
Die vollflächige Aufsparrendämmung besteht aus EPS 100 (expandierter Polystyrol Hartschaum),   Qualitätstype EPS 035 DAD mit einer auf der Oberseite aufkaschierten 22mm starken OSB-Platte. Durch den Verbund entsteht ein vollflächiges, tragfähiges und druckfestes Multifunktions-Dämmelement. Aufgrund der Bauteilmasse ergibt sich ein bewertetes Schalldämm-Maß R`w = 39 dB, was in der Praxis einer guten Schalldämmung entspricht. 
Je nach Anforderung sind die S-MDE-Elemente in den Stärken 142, 162, 182 und 202 Millimetern verfügbar. Die Abmessungen sind grundsätzlich 1985 x 975 Millimeter. Die U-Werte sind im Bereich zwischen 0,30 und 0,16 W/m•K angesiedelt. Die Anforderungen der EnEV werden deutlich unterschritten. Die Kanten der Dämmplatte sind längsseits mit dem bewährten doppelten Stufenfalz und breitseitig mit einer versetzten Nut- und Federverbindung versehen. Dadurch werden Wärmebrücken dauerhaft und sicher vermieden. Das IsoBouw S-MDE Steildach-Dämmsystem ermöglicht die Herstellung von mehreren Funktionsschichten in einem Arbeitsgang. Das Element wird auf einer über den Sparren verlegten Holzschalung in Verbindung mit einer Bitumendampfsperrbahn  verlegt. Auf chemischen Holzschutz kann verzichtet werden.
Nach Verlegung ist eine wärmebrückenfreie Dämmschicht, die Befestigungsfläche für Schrauben, sowie die Trennlage in Abhängigkeit der gewählten Eindeckungsart hergestellt. Dieses unbelüftete einschalige Dämmsystem benötigt keine zeitraubenden Detailanschlüsse für Hinterlüftungsöffnungen wie bei konventionellen Dachkonstruktionen. Zusätzlich steht ein umfangreiches Zubehörprogramm aus Bitumendampfsperrbahn, Selbstklebeband und bauaufsichtlich zugelassenen Schrauben zur Verfügung. Dem Verarbeiter ermöglicht dieses Dämmsystem eine wirtschaftliche, rationelle Verarbeitung und dem Bauherren spürbare Kosteneinsparung.
Baubiologisch aber auch ökologisch bieten die IsoBouw S-MDE-Elemente eine Reihe von Vorteilen. Da EPS der einzige Dämmstoff ist welcher als Lebensmittelverpackung zugelassen ist, beweißt die hervorragenden baubiologischen Eigenschaften. Das Aufschäumen des Rohstoffs während  der Produktion findet ausschließlich mit Wasserdampf statt. Des Weiteren bietet EPS keinen Nährboden für Mikroorganismen. Es fault und verrottet nicht, ist aber zu 100 Prozent recyclebar. 
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