
ZVDH-Materialgarantiehinterlegung 
für IsoBouw - Produkte
// Sicherheit für Dachdecker-Innungsbetriebe
 
Ihre Vorteile:
• Qualitäts-Garantie für Dämmprodukte von IsoBouw
• Erweiterte Garantiedauer von 6 Jahren
• Sicher, schnell und immer aktuell:
 In der Online-Datenbank der Garantiehinterlegungen des ZVDH können
 Sie die Produkte für den jeweiligen Anwendungsfall  auswählen und die
 Verwendung anhand umfangreicher Daten und Fakten beurteilen.

Nur den Mitgliedsbetrieben der Berufsorganisation des Dachdeckerhandwerks 
wird durch die Garantiehinterlegung des  Herstellers die Beschaffenheit und 
Haltbarkeit des Produktes garantiert.

// Für folgende IsoBouw Qualitätsprodukte ist die  
 Materialgarantie beim ZVDH hinterlegt:

• Flachdach-Dämmplatte  EPS 040  DAA dm 100
• Flachdach-Dämmplatte  EPS 035  DAA dm 100
• Flachdach-Dämmplatte  EPS 035 DAA dh 150
• Flachdach-Dämmplatte  EPS 035 DAA ds 200
• Flachdach-Dämmplatte graphit  EPS 032 DAA dm 100 IR
• Flachdach-Dämmplatte graphit  EPS 032 DAA dh 150 IR

• Gefälledach-Dämmplatte   EPS 040 DAA dm 100
• Gefälledach-Dämmplatte   EPS 035  DAA dm  100
• Gefälledach-Dämmplatte  EPS 035 DAA dh 150
• Gefälledach-Dämmplatte  EPS 035 DAA ds 200
• Gefälledach-Dämmplatte graphit  EPS 032 DAA dm 100 IR
• Gefälledach-Dämmplatte graphit  EPS 032 DAA dh 150 IR

• Klima DIFF graphit EPS 032  DAD dm IR

IsoBouw Klima DIFF graphit EPS 032 DAD dm IR

//  Aufsparrendämmelement

Steildach

•   Wirtschaftliches Dämmsystem für die vollflächige Dämmung von 
Steildächern oberhalb der Sparren

•   Aufkaschierte, diffusionsoffene und regensichere Unterdeckbahn 
(Klasse UDB-A, sd-Wert ≤ 0,02m)

•   Einsatz im Neubau und in der Sanierung

•   Verlegefreundliches und wirtschaftliches Format:  2000 x 1000 mm

//  Aufsparrendämmsystem mit diffusionsoffener Unterdeckbahn

Anwendungen 

•  Dachdämmsystem aus EPS zur vollflächigen 
Dämmung von Steildächern oberhalb der 
Sparren sowohl im Neubau als auch im 
Sanierungsbaubereich

Produktbeschreibung

•   Druckbelastbare Wärmedämmplatte zur voll-
flächigen Dämmung oberhalb des Sparrens

•  Dampfdiffusionsoffene, blendfreie, begehbare 
Unterdeckbahn, mit Schnittraster, werkseitig mit 
Überlappung aufkaschiert, an einer Stirn- und 
Längsseite mit elastischem Abdichtungsband 
versehen

Technische Daten

•   Qualitätstyp nach BFA-Richtlinie

•   CE-Kennzeichnung nach DIN EN 13163

•   Wärmeleitfähigkeit:
Bemessungswert 0,032 W/mK

•   Verbundelement nach DIN 4102, 
Baustoffklasse B2

•   Kaschierung: Diffusionsoffene Unterdeckbahn
Klasse UDB-A, sd-Wert ≤ 0,02 m

•   Recycelbar

Abmessungen

•  1985 mm x 985 mm

•  Berechnungsmaß: 2000 mm x 1000 mm

•   Gesamtdicken: 80 mm bis 240 mm
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