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Der Industrieverband Hartschaum e.V. (IVH), Heidelberg, 
ist der Dachverband der Hersteller von Dämmstoffprodukten 
aus EPS-Hartschaum/Styropor®.  

Der IVH wurde 1973 gegründet. Seine Mitglieder sind die 
führenden Hersteller von EPS-Hartschaum als Dämmstoff für 
die Wärmedämmung und den Schallschutz.  
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Die Bundesfachabteilung Qualitätssicherung EPS-Hart-
schaum (BFA QS EPS) ist eine unabhängige Abteilung im 
IVH. Die BFA wurde im Jahr 2002 gegründet. 

Mitglieder der BFA sind die EPS-herstellenden Unternehmen  
im Industrieverband Hartschaum. Seit Anfang 2017 können 
auch EPS-herstellende Nicht-IVH-Mitglieder an dem freiwilli-
gen zusätzlichen BFA-Qualitätssicherungssystem im Sinne 
eines verbesserten Verbraucherschutzes teilnehmen. 

Hohes Qualitätsniveau bleibt erhalten! 

plus 

Sichere Qualität 

Überreicht durch: 
 
IsoBouw GmbH 
Etrastraße 1 
74232 Abstatt 
Telefon  +49 7062 678 0 
Fax         +49 7062 678 199 
info@isobouw.de 
www.isobouw.de 



Das Ü-Zeichen ist weg — IVH-Mitglieder bieten 

weiterhin erhöhte Produktsicherheit an! 

Bis Oktober 2016 unterlagen die Dämmstoffproduk-
te der IVH-Mitglieder der gesetzlich vorgeschriebe-
nen werkseigenen  Produktionskontrolle plus 
Fremdüberwachung sowie einer zusätzlichen freiwil-
ligen Produktüberwachung durch die Bundesfachab-
teilung Qualitätssicherung EPS-Hartschaum, kurz: 
BFA QS EPS oder BFA. 

Mit der Anpassung des deutschen Bauaufsichts-
rechts an europäische Vorgaben ist die Fremdüber-
wachung nach Zulassung für die meisten Dämm-
stoffprodukte grundsätzlich entfallen. 

Aber: Die Werkseigene Produktionskontrolle und 
die zusätzliche freiwillige BFA-Überwachung 

bleiben bestehen! Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  

Die DIN 4108-4 wurde hinsichtlich europäischer 
Vorgaben und deutschem Sicherheitsanspruch 
überarbeitet. Sie legt nach wie vor Regelungen für 

den Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit B 
fest.  

Dieser Wert B ist für energetische Berechnungen 
von großer Bedeutung, denn:  

B geht in die Berechnungen zum Energieausweis 
ein und ist mitentscheidend für die Erteilung mögli-
cher KfW-Zuschüsse oder anderer Fördergelder. 

 

Mit der neuen Regelung auf der sicheren Seite! 

Als Faustformel gilt:  B = D + 1 mW 

Die neuen Festsetzungen der Bemessungswerte 
der Wärmeleitfähigkeit in DIN 4108-4:2017-03 ba-
siert auf einer Auswertung von über 10.000 Mess-
werten, die von unabhängigen Prüf- und Überwa-
chungsinstituten überprüft und ausgewertet wurden. 

EPS-Wärmeleitfähigkeit  

nach DIN 4108-4:2017-03 (Beispiele) 

CE-Nennwert D 

[W/(m·K)] 

Bemessungswert B 

[W/(m·K)] 

0,031 0,032 

0,032 0,033 

0,033 0,034 

0,034 0,035 

0,035 0,036 

0,036 0,037 

0,037 0,038 

0,038 0,039 

0,039 0,040 

Entscheidend für eine sichere und dauerhafte 
Energieeinsparung ist neben einer entsprechen-
den Planung und fachgerechten Verarbeitung 

die Dämmstoffqualität.  

Und so wird die Qualität überwacht: 

 Die werkseigene  Produktionskontrolle  umfasst  
die  interne Überwachung der Produktion  durch 
die EPS/Styropor®-Hersteller innerhalb  definier-
ter Zyklen. Diese Kontrolle ist in der Produktnorm 
DIN EN 13163 für EPS-Dämmstoffe verankert 
und sichert die Übereinstimmung der Produkte 
mit der Norm. 

 Die zusätzliche  freiwillige Marktentnahme  run-
det  das Qualitätssicherungssystem ab. Hierfür 
sorgt die Bundesfachabteilung Qualitätssiche-
rung  EPS-Hartschaum  (BFA QS EPS):  

Die Produkte der IVH-Mitglieder werden mit ho-
her Prüfdichte in monatlichen Abständen durch 
Testkäufe  deutschlandweit  zusätzlich  im Markt  
entnommen. Anschließend werden die Kernei-
genschaften wie Wärmeleitfähigkeit, Druckfestig-
keit und  Brandverhalten durch unabhängige, 
bauaufsichtlich anerkannte Institute  geprüft und 
damit nochmals überwacht. 
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